
VAREN PREVOZ 
PLINOV

• Uhajanje plina v zaprtem vozilu je 
nevarno in lahko povzroči požar, 
zastrupitev ali zadušitev.

• Plin lahko uhaja pri ventilu jeklenke, 
če se ta odlomi ali pri napravah za 
razbremenitev tlaka.

V vozilu lahko uhaja plin

Z utekočinjenimi plini so 
povezane dodatne nevarnosti

• Utekočinjeni plini (npr. utekočinjeni
kisik ali utekočinjeni dušik), ki uhajajo 
pri ventilih za razbremenitev ali iz 
prevrnjenih jeklenk, hitro izparevajo in 
ustvarjajo veliko plina.

• Če se kriogeni utekočinjeni plini razlijejo 
na kovino, na primer druge jeklenke, 
lahko ta postane krhka in razpade.

• Večina polnih plinskih jeklenk tehta 
več kot 25 kg in lahko tehtajo tudi nad 
100 kg.

• Med nakladanjem in razkladanjem 
lahko pride do poškodb zaradi padca 
jeklenke in zaradi nepravilnega 
rokovanja.

• Dodatne nevarnosti prekomerne 
naložitve vozila ali neuravnoteženega 
tovora so slaba vodljivost in 
zmanjšana zmožnost zaviranja vozila.

Jeklenke so lahko težke in 
je z njimi težko rokovati

• Jeklenke lahko povzročijo telesne
poškodbe ali škodo, če se lahko med
zavijanjem ali zaviranjem vozila
premikajo.

• Kakršna koli nezavarovana jeklenka je
varnostno tveganje.

Jeklenke se lahko 
premikajo v vozilu

• Etikete prikazujejo
nevarnosti,
povezane s plini,
in so edini način
za ugotavljanje
vsebine jeklenke
ali vsebnika.

Nevarnosti plinov

• Če prevažate jeklenke v službi,
preverite, kateri predpisi o prevozu
nevarnega blaga (ADR) veljajo za vas.

• Če prevažate jeklenke za domačo rabo
kot zasebnik, predpisi za vas ne
veljajo, vendar ste dolžni skrbno
ravnati z njimi, da zagotovite varen
prevoz.

PREDPISI O PREVOZIH

Za informacije o prevozu specifičnih produktov glejte 
publikacije EIGA:

• SL 01 – Nevarnosti zadušitve
• SL 04 – Varen prevoz acetilena
• SL 09 – Varen prevoz suhega ledu
• Dok. 89 – Uporaba medicinskega kisika v 

vozilih
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• Ko naložite vozilo preverite, ali so ventili 
zaprti in da plin ne uhaja.

• Pri zapiranju se ne zanašajte na regulatorje ali 
drugo opremo – vedno uporabite ventil na 
jeklenki.

• Preverite, ali je nameščena ventilska zaščitna 
kapa ali varovalo (če jo jeklenka ima).

• Strupenih plinov nikoli ne prevažajte v 
neprezračevanih vozilih.

Preprečite uhajanje plina

Poskrbite za dobro 
prezračevanje

• Uporabite dobro prezračevano vozilo –

idealno je to odprto vozilo ali priklopnik ali 
vozilo s plinotesno prečno steno, ki ločuje 
voznika od tovornega prostora, ki se 
prezračuje v zunanjost.

• Uporaba osebnih avtomobilov in kombijev ni 
priporočena, a če jih uporabite, vklopite 
prezračevanje in imejte okna delno odprta, 
da zagotovite dobro prezračevanje.

• Jeklenk nikoli ne puščajte v 
neprezračevanem vozilu.

• Poskrbite, da bodo jeklenke enakomerno 
naložene in zavarovane, da se prepreči 
njihovo premikanje med zavijanjem, 
pospeševanjem in sunkovitim zaviranjem.

• Poskrbite, da vozilo ne bo preveč naloženo.

• Vsebniki s kriogenim utekočinjenim plinom in
idealno tudi jeklenke z razbremenilnimi
ventili morajo biti zavarovani v pokončnem
položaju.

Poskrbite, da bodo vse 
jeklenke zavarovane

• Pri težkih vsebnikih si pomagajte z
mehanskimi pomagali ali prosite nekoga za
pomoč pri nakladanju in razkladanju.

• Nosite zaščitne čevlje, rokavice in zaščito za
oči, da preprečite poškodbe.

• Vozilo čim prej razložite. Plinov nikoli ne
shranjujte v neprezračevanjem vozilu – še
posebej vnetljivih plinov, saj lahko tudi
manjše uhajanje privede do nastanka
eksplozivne atmosfere.

• Preberite etiketo, da boste boje razumeli
nevarnosti plina, s katerim rokujete.

Nakladanje in razkladanje

Za vse pline:

• Takoj ko je mogoče, ustavite vozilo,
ugasnite motor in zapustite vozilo.

• Ko boste zapuščali vozilo, pustite vrata 
odprta, da bo plin lahko ušel ven.

• Ostanite na varni razdalji in poskrbite, da 
se vozilu ne bodo približali drugi.

• Pustite, da se plin varno odzrači v ozračje.

• Če sumite, da je prišlo do uhajanja plina v 
parkiranem vozilu, ne vstopajte.

Dodatno za:

Vnetljive pline:

• Zmanjšajte potencialne vire vžiga in ne
kadite v bližini.

• Pokličite intervencijske službe – sporočite
jim svojo lokacijo ter število in vrsto
jeklenk, ki jih prevažate.

• Če sumite, da je prišlo do uhajanja plina v
parkiranem vozilu, ne vstopajte vanj in ne
uporabljajte daljinskega odklepanja/
zaklepanja.

Obrnite se na svojega dobavitelja 
plina za nasvet.

ZASILNI UKREPI V PRIMERU 
UHAJANJA PLINA

KAKO OSTANETE VARNI
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